
      Контактная информация:*
Организация:

Адрес:

ФИО:

Тел./Факс и e-mail:

Наименование объекта:

 Количество насосов (рабочий+резервный)

  Максимальное давление в системе, бар

     

       

Без частотного 
преобразователя:

      Индикация на двери шкафа управления:

      Дополнительные требования:

      Дата: *- разделы обязательные к заполнению

ООО "Аквосервис"   194295, 
Санкт-Петербург, ул. Ивана 
Фомина, д. 6, лит. Б     

Телефон:  +7 (812) 612-02-08 
     E-mail:  info@akvoservice.ru 

www.akvoservice.ru

      Параметры для подбора установки:*

Частотный  преобразователь 
на каждом насосе :

Частотный преобразователь на 
одном насосе:

Опросный лист на установки 
повышения давления АквоРус

Частотно-каскадное РелейноеМультичастотное

Мембранный бак, объем V, л ________ 

Исполнение насосов из нержавейющей стали

      Опции:
    Гибкие вибровставки на трубопроводах (компенсаторы)

   Обводной контур ("байпас")

 Светодиод работы установки  Сирена аварии  Вольтметр

 Светодиод аварии установки  Светодиоды работы насосов  Амперметр (на каждый насос)

Без автоматики

"Сухой контакт"

GSM/GPRS

ModBUS RTU

ModBUS TCP/IP

Передача данных:

      

       

Температура перекачиваемой жидкости, 0С

Требуемый расход, м3/ч

     

       

      

Тип шкафа управления насосами:*
Требуемый напор на выходе из установки (расчетный минус подпор), м

Существующий напор на входе в установку (подпор), м

Расчетный напор на выходе из установки (полный напор), м
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